


Производственная компания «Гигалайт» – специализируется на выпуске светотехнической 
продукции - уличных светильников для городов, парков, скверов, фасадов зданий, садов 
и площадей. Мы внимательно следим за всеми новинками в области источников света с целью 
экономии электроэнергии и улучшения характеристик выпускаемых светильников. Используем 
в изделиях:
- светодиоды производителей OSRAM, PHILIPS, CREE, San’an, Bridgelux, Epistar;
- светодиодные драйвера производителей Meanwell and Done;
- металлогалогенные и натриевые лампы;

Проводим тестирование на всех этапах производства. Имеем собственную линию оцинкования. 
Гарантируем надежность продукции, которая адаптирована под окружающую среду и отвечает 
самым высоким требованиям - это как низкие или высокие температуры так и высокая влажность 
морского побережья.
       
Наши преимущества: 

- изготовление светильников по ТЗ и эскизам заказчика из алюминия, стали, нержавеющей стали 
и чугуна;
- безупречная профессиональная и деловая репутация;
- большой ассортимент продукции - более 1000 моделей светильников;
- окрашивание изделий в любые цвета по палитре RAL и патинирование;
- собственный транспорт для доставки продукции в транспортные компании и непосредственно 
заказчикам.
 
За 25 лет нами была создана большая серия изделий, которая помогает решать задачи 

освещения как частным клиентам, так и крупным монтажным и строительным кампаниям. Мы 
постоянно работаем над увеличением производительности и уменьшением себестоимости 
продукции что позволяет предлагать низкие цены при высоком качестве.

Наши менеджеры внимательно изучат все вопросы и проконсультируют Вас по вопросам
приобретения и монтажа изделий.
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продукции что позволяет предлагать низкие цены при высоком качестве.

Наши менеджеры внимательно изучат все вопросы и проконсультируют Вас по вопросам
приобретения и монтажа изделий.
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Корпус:      сталь
Рассеиватель:      стекло/поликарбонат
Напряжение:      220В 
Степень защиты:    IP65
Источник света:   светодиодный модуль 30-50Вт
     лампа МГЛ 70-150 Вт (Е27)
     лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность   140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения   3000К,4000К,6000К

Технические характеристики
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Корпус:       сталь
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Напряжение:       220В
Степень защиты:     IP 65
Источник света:    светодиодный модуль 30-50Вт
      лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
      лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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Корпус:       сталь
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
      лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
      лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
   
   

Технические характеристики
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Технические характеристики

3178

Корпус:       сталь
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Напряжение:       220В
Степень защиты:     IP 65
Источник света:    светодиодный прожектор 30-120Вт
      прожектор МГЛ 150Вт 
Энергоэффективность:   140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:       сталь
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
      лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
      лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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Технические характеристики
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Корпус:       сталь
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
      лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
      лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:       сталь, алюминий
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3439
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Корпус:       сталь, алюминий
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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Корпус:       сталь
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
                                         лампа МГЛ 70-150Вт(Е27)
                                         лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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Корпус:       сталь, аллюминий
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
                                         лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                         лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3136

12

20-60˚

114



Корпус:       сталь, алюминий
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
                                         лампа МГЛ 70-150Вт(Е27)
                                         лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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Корпус:       сталь, алюминий
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-180Вт
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3715

Корпус:       сталь
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
                                         лампа МГЛ 70-150Вт(Е27)
                                         лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность:    140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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Технические характеристики
3140, 3143, 3408, 3547
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Корпус:       сталь
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-180Вт
                                         лампа МГЛ 70-150Вт(Е27)
                                         лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность:    120-140Lm/Вт (для светодиодов)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:       сталь
Рассеиватель:       поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-180Вт
Эффективность:    120-140Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
Степень защиты:              IP 65

Технические характеристики

3881
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Корпус:       сталь
Рассеиватель:       поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-180Вт
Эффективность:    120-140Lm/Вт 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3926
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Корпус:       сталь
Рассеиватель:       поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-180Вт
Эффективность:    120-140Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:       сталь
Рассеиватель:       поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 20-120Вт
Эффективность:    120-140Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3440, 3441, 3442, 3443

Технические характеристики

3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 
3706
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Технические характеристики

3055

35
00

-4
00

0

76

75
0

550

Корпус:        сталь, алюминий
Рассеиватель:        поликарбонат
Покрытие:                          порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        сталь, алюминий
Рассеиватель:        поликарбонат
Покрытие:                          порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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Технические характеристики
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Корпус:        сталь, алюминий
Рассеиватель:        поликарбонат
Покрытие:                          порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)                                          
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К



Корпус:        сталь, алюминий
Рассеиватель:        поликарбонат
Покрытие:                          порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)                                          
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3188520
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Корпус:        сталь, алюминий
Рассеиватель:        поликарбонат
Покрытие:                          порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)                                          
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К



Корпус:       сталь
Рассеиватель:       поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 40-120Вт
Эффективность:             120-140Lm/Вт
Степень защиты:             IP 65
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3882, 3883

Корпус:       аллюминий, пластик
Рассеиватель:       поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиоды 30-60Вт
Эффективность:             120-140Lm/Вт
Степень защиты:             IP 65
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3452

Корпус:       сталь, аллюминий
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
                                         светодиодный модуль с линзой
                                         патрон Е27
Эффективность:             120-140Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3588
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480

Корпус:       алюминий
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
Эффективность:             120-140Lm/Вт
Степень защиты:             IP 65
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3591

Корпус:       алюминий
Рассеиватель:       стекло/поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиодный модуль 30-60Вт
                                         светодиодная лампа (Е27)
Эффективность:             120-140Lm/Вт (для светодиодов)
Степень защиты:             IP 65
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3592

Корпус:       алюминий, пластик
Рассеиватель:       поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светодиоды 30-60Вт
Эффективность:             120-140Lm/Вт
Степень защиты:             IP 65
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
   

Технические характеристики

3453
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Технические характеристики

3433, 3828, 4829
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Корпус:       сталь
Рассеиватель:       стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:       220В
Источник света:    светод интегральный  2-12Вт
                                         светод интегральный 20-60Вт
                                         светод интегральный 40-120Вт
Эффективность:             120-140Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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390

Корпус:        сталь, алюминий
Рассеиватель:        стекло
Покрытие:                          порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 40-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)                                          
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
   

Технические характеристики

3780

Корпус:        сталь, алюминий
Рассеиватель:        стекло/поликарбонат
Покрытие:                          порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)                                          
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
  

Технические характеристики

3265
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:        стекло
Покрытие:                          порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 40-150Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)                                          
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3084
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Корпус:        сталь, алюминий
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 40-120Вт
Эффективность:              120-140Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
   

Технические характеристики

3229

Корпус:        сталь,алюминий
Рассеиватель:                  пластик
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
   
   

Технические характеристики
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа светодиодная (Е27) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3650,3651

50
0

500
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-180Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3312, 3313

Корпус:        алюминий
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3589

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  пластик
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 10-60Вт
Эффективность:              120-140Lm/Вт
Степень защиты:              IP65 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3427, 3428, 3429
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Технические характеристики

3438, 3437, 3426, 4459
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
                                          светодиод интегральный 20-60Вт
                                          светодиод интегральный 40-120Вт
Эффективность               120-140Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К



Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 2-120Вт
Эффективность               120-140Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3519, 3518, 3517, 4520  Ø200

 Ø300

 Ø500

29



Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 2-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
   

Технические характеристики

3482, 3481, 3480, 4458 

Корпус:        сталь
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Эффективность:              120-140Lm/Вт (для светодиодов) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3713

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 2-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3539
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 2-120Вт
Эффективность               140 Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
   

Технические характеристики

3811, 3812, 3714, 4810

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 2-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3789, 3791, 4790

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 2-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3090, 3098, 4099
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  пластик
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
Эффективность               120-140 Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
                                      
   

Технические характеристики

3444

600

5000

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Эффективность               120-140 Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

3200

32

 Ø180

Технические характеристики

3878, 3879, 3909, 3910

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

3301

Технические характеристики

3475, 5475

Технические характеристики

3630, 3631
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность               120-140 Lm/Вт 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
Эффективность               120-140 Lm/Вт (для светодиодов) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-120Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
                                          светодиодная лампа (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К



   
   

Технические характеристики

   
  

Технические характеристики

   
   
   
   
   

Технические характеристики
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  пластик
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-90Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-90Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        сталь, алюминий
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-90Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

   

Технические характеристики

   

Технические характеристики

3187 Ø 300

3195 Ø 400

3182  Ø 400
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Корпус:        сталь, силумин
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-90Вт
                                          лампа МГЛ 70 (Е27)
                                          лампа натриевая 70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        сталь, силумин
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-90Вт
                                          лампа МГЛ 70 (Е27)
                                          лампа натриевая 70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        сталь, силумин
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-90Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

   

Технические характеристики

   

Технические характеристики

3171 Ø 400

3210 Ø 300

3212  Ø 400
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-90Вт
                                          лампа МГЛ 70 (Е27)
                                          лампа натриевая 70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-90Вт
                                          лампа МГЛ 70Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-90Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

2540

2339, 2499

2338, 2423

2340

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     лампа МГЛВт 70 (Е27)
                                          лампа натриевая 70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:        сталь,силумин
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     лампа МГЛ 70Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:        сталь,силумин
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     лампа МГЛ 70Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:        сталь, силумин
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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2342

2378

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

3087
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Технические характеристики

3089

25
00

150

   

Корпус:        сталь,силумин
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     лампа МГЛ 70Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27/Е40)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:        сталь,силумин
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     лампа МГЛ 70Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  пластик
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 60-120Вт
Эффективность               120-140 Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 7-60Вт
Эффективность               120-140 Lm/Вт
Степень защиты:              IP65
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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3383, 3330, 3392, 3394, 3864, 
3337, 4389
Технические характеристики

4389    3330    3392     3394       3864       3383           3337
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 20-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
Эффективность               120-140 Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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3335, 3336, 3419, 3866, 5422, 
4860, 4865
Технические характеристики
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Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 20-80Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Эффективность               120-180 Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К



Технические характеристики

Технические характеристики

3264

3286, 3786, 3787, 3788

41

   

Корпус:        алюминий
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30Вт
Эффективность               120-140 Lm/Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:         алюминий
Рассеиватель:                   оптическая система линз
Покрытие:                          порошковая эмаль
Уплотнитель:                     силикон
Кривая силы света:           140˚х75˚
Напряжение:         220В
Степень защиты:               IP65
Источник света:      светодиодный модуль 30Вт
Эффективность:               120-140 Lm/Вт

Технические характеристики

3665, 3667  

   

Корпус:        сталь/алюминий
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
Угол рассеивания:            узкий симметричный 30º
                                           широкий симметричный 120º
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Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

3835, 3836, 3837, 3838
60Вт     120Вт    180Вт     360Вт

30Вт       60Вт     90Вт     120Вт

60Вт     120Вт    180Вт     240Вт
3852, 3854, 3855, 3856

3817, 3818, 3819, 3820

   

Корпус:         сталь
Рассеиватель:                   оптическая система линз
Покрытие:                          порошковая эмаль
Уплотнитель:                     силикон
Кривая силы света:           140˚х75˚
Напряжение:         220В
Степень защиты:               IP65
Источник света:      светодиоды 30-120Вт
Эффективность:               120-140 Lm/Вт

   

Напряжение питания:       85-265В переменного тока
Рассеиватель:                   светодиоды 60-480Вт
Кривая силы света:           вариант 1: 150˚х85˚
                                           вариант 1: 90˚
Срок службы:                    100 000 часов
Степень защиты:               IP65
Источник света:      светодиоды 60-480Вт
Эффективность:               130-140 Lm/Вт

   

Напряжение питания:       220В 
Источник света:     светодиоды 60-240Вт
Кривая силы света:           модули с симметричной оптикой
                                            модули с ассиметричной оптикой
Срок службы:                     100 000 часов
Степень защиты:               IP65
Эффективность:               130-140 Lm/Вт
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Технические характеристики

Технические характеристики

3904, 3905, 3906, 3418, 3907, 
3527

3610-3616

Технические характеристики

3927, 3928, 3929, 3930

   

Корпус:         алюминий
Рассеиватель:                   оптическая система линз
Кривая силы света:           140˚х130˚
Напряжение:         220В
Степень защиты:               IP65
Источник света:      светодиоды 30-150Вт
Эффективность:               140 Lm/Вт
Температура свечения:     3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:         алюминий
Рассеиватель:                   поликарбонат
Кривая силы света:           140˚х75˚
Напряжение:         220В
Степень защиты:               IP65
Источник света:      светодиодный модуль 30-150Вт
Срок службы:                    100 000 часов
Температура свечения:     3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:         алюминий
Рассеиватель:                   стекло
Угол рассеивания:            130˚
Напряжение:         220В
Степень защиты:               IP65
Источник света:      светодиоды 30-150Вт
Эффективность:                от 100 Lm/Вт
Срок службы:                    100 000 часов
Температура свечения:     3000К, 4000К ,6000К

Напряжение питания:       220В 
Источник света:     светодиоды 60-240Вт
Кривая силы света:           модули с симметричной оптикой
                                            модули с ассиметричной оптикой
Срок службы:                     100 000 часов
Степень защиты:               IP65
Эффективность:               130-140 Lm/Вт
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло «Тиффани»
Крышка:                            стекло, стилизованное «под мрамор»
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11056

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат 
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло «Тиффани» с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло «Тиффани» с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К



34
0

1025

280

Стойка
№ 03

290
64

0Стойка
№ 15

50
5

302

Стойка
№ 9

270

49
0

49
0

Стойка
№ 02

11
05

77
5;

 8
00

99
0;

 1
01

5

15
0

Опора
№ 23

№ 21

190

№9

200

№2

180

190

№9

№2

180

15
0

325
240

41
0

42
0

Стойка
№ 4 Стойка

№ 12

34
0

Стойка
№ 31

55

66

Стойка
№ 29

34
0

Стойка
№ 01

Стойка
№ 01

180

№78№ 9

52
0

24
25

20
85

Опора
№ 37

№135

600

№78

170

№ 1

170

№ 1

52
0

26
25

Опора
№ 37

560

170

№ 1

14
05

10
65

76
5

15
0

Опора
№ 24

№135

15
0

21
30

Опора
№ 25

225

№3

225

№3

№135

15
0

20
50

17
10

Опора
№ 25

№ 22
110

110

170

№5

№4

510

№10
№78

470

№10
№78

180

Стойка
№ 01

№78
№ 9

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

34
0

65

Технические характеристики

Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло «Тиффани» с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110

Технические характеристики
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло в стиле «Тиффани»
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110
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Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло в стиле «Тиффани»
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11070

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат молочного цвета
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 71

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11072

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 73

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11074

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло рельефное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 75

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло рельефное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло рельефное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат молочного цвета
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат молочного цвета
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11078
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло в стиле «Тиффани»
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 79
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11080

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К



1174

292

Стойка
№ 03

302
54

5Стойка
№ 15

41
0

314

Стойка
№ 9

282

39
5

39
5

Стойка
№ 02

10
10

69
0;

 7
05

89
5;

 9
20

15
0

Опора
№ 23

№ 21

190

№9

200

№2

180

190

№9

№2

180

15
0

337

31
5Стойка

№ 4

24
5

24
5

Стойка
№ 31

55

66

Стойка
№ 29

24
5

Стойка
№ 01

Стойка
№ 01

192

№78№ 9

52
0

24
00

20
15

Опора
№ 37

№135

612

№78

170

№ 1

170

№ 1

52
0

25
30

Опора
№ 37

572

170

№ 1

13
10

10
65

76
5

15
0

Опора
№ 24

№135

15
0

20
35

Опора
№ 25

225

№3

№135

15
0

19
55

17
10

Опора
№ 25

№ 22
110

110

170

№5

№4
№78

192

Стойка
№ 01

№78
№ 9

192

192

192

192

24
5

192

192

192

192

192

225

727

№ 3

225

677

№ 3

Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 81

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11082

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло «Тиффани»/стекло матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное прозрачное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное прозрачное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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1939

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло в стиле «Тиффани»
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло 
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К



175

36
0

1944

170

18
4

255

31
0

Стойка
№ 02

15
0

18
0

Стойка
№ 31

55

66

Стойка
№ 29

170

48

10
50

10
50

С
ТА

ЛЬ

19
0

Опора
№ 801

170 170

№ 22

А
ЛЮ

М
И

Н
И

Й
60

11
50

С
ТА

ЛЬ
19

0

Опора
№ 80

170

11
50

15
0

Опора
№ 23

170

А
ЛЮ

М
И

Н
И

Й

14
50

15
0

Опора
№ 24

170

А
ЛЮ

М
И

Н
И

Й

15
0

26
00

Опора
№ 25

А
ЛЮ

М
И

Н
И

Й

490

255

31
0

Стойка
№ 02

18
0

Стойка
№ 01

170

220

26
0Стойка

№ 03

220

26
0

Стойка
№ 03

15
0

22
00

Опора
№ 25

А
ЛЮ

М
И

Н
И

Й

490

15
0

22
00

Опора
№ 25

А
ЛЮ

М
И

Н
И

Й

520

15
0

25
00

Опора
№ 25

А
ЛЮ

М
И

Н
И

Й

170

15
0

26
00

Опора
№ 25

А
ЛЮ

М
И

Н
И

Й

450

Опора
сталь
№ 89

56
0

60

76

26
00

490

Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 91

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11092

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло 
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло 
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150 Вт
                                          лампа натриевая 50-70 Вт 
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 93

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло 
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150 Вт
                                          лампа натриевая 50-70 Вт 
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11094

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло 
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 50-70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 50-70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)



Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 95
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27)
                                          лампа натриевая 50-70Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11096

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 97

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 11098

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 50-70Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)



210

210

210

210

2045
210

 5
00

308

61
0Стойка

№ 03

425

70
0Стойка

№ 40

347

59
0

Стойка
№ 70

298

61
0

Стойка
№ 02

210

50
0

Стойка
№ 01

25
00

-3
00

0

28
00

-4
00

0
86

0

52
0

33
60

28
8025

65
20

85

15
45

10
65

12
45

76
5

15
0

15
0

300 260

Опора
сталь
№ 89

Опора
сталь
№ 86

Опора
№ 46

Опора
№ 37

58
581
0

210

52
0

30
65

25
85Опора

№ 45

Опора
№ 24

Опора
№ 23

60

№15 №78

Стойка
№ 01

210

№78№13

76

76

60

210

50
0

17
0

Стойка
№ 43

75

210

50
0

75

Стойка
№ 42

№136

№136

№136
№136

193

№13

260

№36

225

№3

№16

260

№16

260

890 760

№36

Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 99

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 50-70Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110100

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 50-70Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 50-70Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110 101

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 50-70Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Дополнительная опция - стальной сердечник внутри опоры
Другие варианты опор и кронштейнов на стр. 110102

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 50-70Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Доп. опция - 
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внутри опоры

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло 
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-400Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-250Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло с фацетом
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-400Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-250Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-400Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-250Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)



109



114

76

С
та

ль
на

я 
оп

ор
а

№
 1

31

110

400

400

2106

570

76
5Стойка

№ 50

725

76
5

Стойка
№ 49

48
0

Стойка
№ 01

48
0400

400

400 400

400 400

400400400400

400400400400

400
400

Доп. опция - 
стальной сердечник 
внутри опоры

2106001               2106049                   2106050
35

00
-4

50
0

35
00

-4
00

0

40
00

-5
00

0

76 108108

766060

60

1160

35
00

81
0

№136

45
00

-6
00

0

485

1370

485
100-500

№17
№78

260 260

1450

1000

35
00

-4
00

0

35
00

-4
00

0

930

№16

№40

С
та

ль
на

я 
оп

ор
а

№
 8

9

С
та

ль
на

я 
оп

ор
а

№
 1

03

С
та

ль
на

я 
оп

ор
а

№
 6

7

Ал
ю

м
ин

ие
ва

я 
оп

ор
а

№
 4

6

86
0

де
ко

р 
ал

ю
м

ин
ий

80
0

де
ко

р 
чу

гу
н

2 источник света 3 источник света 2 источник света2 источник света 3 источник света
2106046        2106950        2106950               2106067                2106086              2106103                   2106131  

С
та

ль
на

я 
оп

ор
а

№
 9

50
86

0

76

С
та

ль
на

я 
оп

ор
а

№
 9

50
86

0

76

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     лампа МГЛ 70-150 Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150 Вт (Е27)

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-400Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-250Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Технические характеристики

   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     лампа МГЛ 70-150 Вт (Е27)
                                          лампа светодиодная (Е27)
                                          лампа натриевая 70-150 Вт (Е27)
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло фасонное
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-400Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-250Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-400Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-250Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)



114

76

С
та

ль
на

я 
оп

ор
а

№
 1

31

С
та

ль
на

я 
оп

ор
а

№
 9

50
86

0

76

С
та

ль
на

я 
оп

ор
а

№
 9

50
86

0

76

113

2189
390

71
0

565

99
5

97
0

99
5

Стойка
№ 50

720720

Стойка
№ 49

Стойка
№ 145

28
00

-4
00

0

28
00

-3
50

0

35
00

-4
50

0

Опора
сталь
№ 89

Опора
сталь
№ 103

Опора
сталь
№ 67

76 108108

766060

60485

№17 №78

1440

35
80

28
80

Опора
№ 46

81
0

№136

390
390

45
00

-6
00

0

50
70

485

№17 №78

1350

485

№17 №78

260

1440

1030

35
00

-4
00

0

35
00

-4
00

0

1000

№16

   2189001                   2189049                 2189050

Доп. опция - 
стальной сердечник 
внутри опоры

№38

86
0

де
ко

р 
ал

ю
м

ин
ий

80
0

де
ко

р 
чу

гу
н

2 источник света 2 источник света 2 источник света2 источник света 3 источник света
2189046        2189950        2189950               2189067                2189086              2189103                   2189131   

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-400Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-250Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-400Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-250Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  стекло прозрачное/матовое
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-400Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-250Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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2257048              2257048                            2257067                            2257086                          2257201   

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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2257048              2257048                            2257067                            2257086                          2257201   

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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2257048              2257048                            2257067                            2257086                          2257201   

Технические характеристики

   
   
   

Корпус:        алюминевый сплав
Рассеиватель:                  поликарбонат матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 44
Источник света:     светодиодный модуль 30-60Вт
                                          лампа МГЛ 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа натриевая 70-150Вт (Е27/Е40)
                                          лампа светодиодная (Е27)
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4459

4458

4196

4273

Ø 150

1200

Технические характеристики

   

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло/поликарбонат матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодная лампа (Е27,GU10)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Технические характеристики

Корпус:        алюминий/сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 3-50Вт
                                          светодиодная лампа (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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4034

4520

4548, 4549, 4550

   

Корпус:        алюминий/сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Технические характеристики

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

4066

   

Корпус:        алюминий/сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 55
Источник света:     лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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4800

4810

4328

4858

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиодный модуль 15-30 Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Технические характеристики

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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4824

4823

4601-4609

4398

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 3-30Вт
                                          светодиодная лампа (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 20Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики
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4388

4147, 4150, 4151

4293

4326, 4387

Технические характеристики

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 5-30Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP65
Источник света:     светодиодный модуль 5-30Вт
                                          светодиодная лампа (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        алюминий
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 20 Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиод интегральный 5-30Вт
                                          лампа светодиодная (Е27) 

Технические характеристики



124



125

4327

4860

4829

4389, 4831

   

Корпус:        алюминий
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     лампа светодиодная (Е27) 
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 20Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

   

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP 65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Технические характеристики

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 20Вт
                                          светодиодная лампа (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К
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4425

4432

4534, 4466, 4535, 5536, 5537

4585,4586

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 3-30Вт
                                          светодиодная лампа (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        алюминий
опора:                               сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP65
Источник света:     светодиодный модуль 2-12Вт
                                          светодиодная лампа (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        алюминий
Рассеиватель:                  поликарбонат матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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4738, 4739, 5737

4733, 4734

4719, 4735

4782

210

255

Ø150

Ø150

800

210

255

Ø150

Ø150

800

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

500

750
1000

2000

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат прозрачный/матовый
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 3-30Вт
                                          светодиодная лампа (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Корпус:        нержавеющая сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Напряжение:        220В
Источник света:     лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        алюминий
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP55
Источник света:     светодиодная лампа (Е27,G12)
                                          светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        деревянный (лиственница)
Рассеиватель:                  стекло
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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4863

4880

4911-4920

4925

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  поликарбонат
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Степень защиты:              IP65
Источник света:     светодиод интегральный 2-12Вт
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  пластик
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 20Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики

Корпус:        сталь
Рассеиватель:                  стекло
Покрытие:                         порошковая эмаль
Напряжение:        220В
Источник света:     светодиодный модуль 2-12Вт
                                          лампа светодиодная (Е27)
Температура свечения:   3000К, 4000К ,6000К

Технические характеристики
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Корпус:     нержавеющая сталь
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220 В
Тип патрона:    светодиоды 3 штуки
Степень защиты:   IP 65
Мощность:    0,3 Вт

Корпус:     силумин
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220 В
Тип патрона:    светодиоды 6 штуки
Степень защиты:   IP 65
Мощность:    0,6 Вт

Корпус:     силумин
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220 В
Тип патрона:    светодиоды 6 штуки
Степень защиты:   IP 65
Мощность:    0,6 Вт

КОРПУС   АЛЮМИНИЙ

МОНТАЖНЫЙ КОРОБ ПЛАСТИК

РАССЕИВАТЕЛЬ  СТЕКЛО

НАПРЯЖЕНИЕ  220 В

ИСТОЧНИК СВЕТА  Светодиодный модуль 3Х1Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

5720

5721

5722

5709

Корпус:     силумин
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220В или 12В
Степень защиты:   IP 65
Лампы:    ГАЛОГЕННАЯ 50Вт 
Светодиодная GU10 или GU5.3 -  3Вт, 5 Вт или 7Вт

Корпус:     нержавеющая сталь
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220 В
Тип патрона:    GU 5,3
Степень защиты:   IP 65
Мощность  лампы:   50 Вт

КОРПУС   АЛЮМИНИЙ

МОНТАЖНЫЙ КОРОБ ПЛАСТИК

РАССЕИВАТЕЛЬ  СТЕКЛО

НАПРЯЖЕНИЕ  220 В

ИСТОЧНИК СВЕТА  Светодиодный модуль 9Х1Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

5724

5723

5710
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КОРПУС   АЛЬМИНИЙ

МОНТАЖНЫЙ КОРОБ ПЛАСТИК

РАССЕИВАТЕЛЬ  СТЕКЛО

НАПРЯЖЕНИЕ  220 В

ЦОКОЛЬ   E 27

ЛАМПА   ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ

   СВЕТОДИОДНАЯ 3Вт, 9Вт или 10Вт

Корпус:    силумин
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220 В
Тип патрона:    E 27
Степень защиты:   IP 65
Мощность  лампы:   70 Вт

Корпус:    силумин
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220 В
Тип патрона:    E 27
Степень защиты:   IP 65
Мощность  лампы:  70 Вт

Корпус:    силумин
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220 В
Тип патрона:    E 27
Степень защиты:   IP 65
Мощность  лампы:   150 Вт/250 Вт

5725

5726

5727

5728/5729

Корпус:    силумин
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220 В
Тип патрона:    Rx7S
Степень защиты:   IP 65
Мощность  лампы:   70-150 Вт

Корпус:    силумин
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220 В
Тип патрона:    Rx7S
Степень защиты:   IP 65
Мощность  лампы:   70 Вт

5730

5731

ассиметричный

ассиметричный

ассиметричный

Корпус:    силумин
Короб монтажный  пластик
Рассеиватель:    стекло
Напряжение:    220 В
Тип патрона:    Rx7S
Степень защиты:   IP 65
Мощность  лампы:   150 Вт

5732

симметричный/ассиметричный
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Корпус:   нержавеющая сталь
Рассеиватель:  стекло 
Напряжение:  12/220 В
Тип патрона:  GU5,3/MR16/светодиоды
Степень защиты: IP 45  
Мощность  лампы:      max 50 Вт

5260
односторонний

Корпус:   нержавеющая сталь
Рассеиватель:  стекло 
Напряжение:  12/220 В
Тип патрона:  GU5,3/MR16/светодиоды
Степень защиты: IP 45  
Мощность  лампы:      max 2х35 Вт

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: светодиодная лампа MR16
Мощность  лампы: до 7 Вт
Тип патрона:  GU5,3/GU10   

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: светодиодная лампа MR16
Мощность  лампы: 2 х 7 Вт
Тип патрона:  GU5,3/GU10

Корпус:   алюминий
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: Лампа  светодиодная или галогеновая
   Светодиодные модули - 6Вт, 12Вт или 15Вт 
Тип патрона:  Е27 или GU10

Корпус:   алюминий
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: Лампа  светодиодная или галогеновая
   Светодиодные модули - 6Вт, 12Вт или 15Вт 
Тип патрона:  Е27 или GU10

Корпус:   алюминий
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: Лампа  светодиодная или галогеновая
   Светодиодные модули - 6Вт, 12Вт или 15Вт 
Тип патрона:  Е27 или GU10

5266
двухсторонний

5211
односторонний

5244
двухсторонний

5246
односторонний

5410
односторонний

5248
двухсторонний

26
0

20
0

110

90

90
16

0
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Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: светодиодная лампа 
Мощность  лампы: до 15 Вт
Тип патрона:  Е 27

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: светодиодная лампа 
Мощность  лампы: 2 х 15 Вт
Тип патрона:  Е 27

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: светодиодная лампа MR16
Мощность  лампы: до 7 Вт
Тип патрона:  GU5,3/GU10

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: светодиодная лампа MR16
Мощность  лампы: 2 х 7 Вт
Тип патрона:  GU5,3/GU10

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: светодиодная лампа MR16
Мощность  лампы: до 7 Вт
Тип патрона:  GU5,3/GU10

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: светодиодная лампа MR16
Мощность  лампы: 2 х 7 Вт
Тип патрона:  GU5,3/GU10

5411
двухсторонний

5251
двухсторонний

5348 
односторонний

5350 
двухсторонний

5346 
односторонний

5344 
двухсторонний

5349
односторонний

110

30
0

25
0-3

50
25

0-3
50

70x70

70x70

100x100

100x100

Корпус:   алюминий
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 45  
Источник света: Лампа  светодиодная или галогеновая
   Светодиодные модули - 6Вт, 12Вт или 15Вт 
Тип патрона:  Е27 или GU10
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Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 65  
Источник света: светодиодная лампа 
Мощность  лампы: до 9 Вт
Тип патрона:  Е 27

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 65  
Источник света: светодиодная лампа 
Мощность  лампы: 2 х 9 Вт
Тип патрона:  Е 27

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 65  
Источник света: светодиодная лампа 
Мощность  лампы: до 15 Вт
Тип патрона:  Е 27

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Степень защиты: IP 65  
Источник света: светодиодная лампа 
Мощность  лампы: 2 х 15 Вт
Тип патрона:  Е 27

5412 
односторонний

5413 
двухсторонний

5354 
односторонний

5356 
двухсторонний

25
0-3

50
25

0-3
50

25
0

25
0

120x120

120x120

150x150

150x150

Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Источник света: светодиод
Степень защиты: IP 65  
Мощность:       10 Вт

Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Источник света: светодиод
Степень защиты: IP 65  
Мощность:       30 Вт

Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Источник света: светодиод
Степень защиты: IP 65  
Мощность:       50 Вт

4289

5315

5318



5202
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5412

135
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Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Источник света: светодиод
Степень защиты: IP 65  
Мощность:       70 Вт

5321

Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  стекло 
Напряжение:  220 В
Тип патрона:  светодиод
Степень защиты: IP 55  
Мощность:       10/20/30 Вт

4240/3241/3239

Корпус:   сталь
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Тип патрона:  G12
Степень защиты: IP 65  
Тип  лампы:  металлогалогенная
Мощность  лампы:      70 Вт

КОРПУС ГОЛОВЫ  СТАЛЬ

РАССЕИВАТЕЛЬ  СТЕКЛО

ПОКРЫТИЕ  ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ

НАПРЯЖЕНИЕ  220 В

ИСТОЧНИК СВЕТА  Металлогалогенная лампа 70Вт G12

   Светодиодный модуль 5 Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

КОРПУС ГОЛОВЫ  СТАЛЬ

РАССЕИВАТЕЛЬ  СТЕКЛО

ПОКРЫТИЕ  ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ

НАПРЯЖЕНИЕ  220 В

ИСТОЧНИК СВЕТА  Металлогалогенная лампа 70Вт G12

   Светодиодные модули 10Вт (5Втх2)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

5202

5501

5752

5219

5331

КОРПУС ГОЛОВЫ  СТАЛЬ

РАССЕИВАТЕЛЬ  СТЕКЛО

ПОКРЫТИЕ  ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ

НАПРЯЖЕНИЕ  220 В

ИСТОЧНИК СВЕТА  Металлогалогенная лампа 70Вт G12

   Светодиодные модули - 20Вт (5ВтХ4)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

КОРПУС ГОЛОВЫ  СТАЛЬ

РАССЕИВАТЕЛЬ  СТЕКЛО

ПОКРЫТИЕ  ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ

НАПРЯЖЕНИЕ  220 В

ИСТОЧНИК СВЕТА  Светодиодный модуль - 3-15Вт

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65
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Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Тип патрона:  Rx7S
Степень защиты: IP 65  
Тип  лампы:  металлогалогеновая 150 W

Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Тип патрона:  Rx7S
Степень защиты: IP 65  
Тип  лампы:  металлогалогеновая 150 W

Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Тип патрона:  Rx7S
Степень защиты: IP 65  
Тип  лампы:  металлогалогеновая 150 W

Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Тип патрона:  Rx7S
Степень защиты: IP 65  
Тип  лампы:  металлогалогеновая 1000/1500 W

Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Тип патрона:  Rx7S
Степень защиты: IP 65  
Тип  лампы:  металлогалогеновая 70/150 W

Корпус:   алюминиевый сплав (силумин)
Рассеиватель:  cтекло 
Напряжение:  220 В
Тип патрона:  Rx7S
Степень защиты: IP 65  
Тип  лампы:  металлогалогеновая 70 W

130180

26
0

100140

18
0

130180

30
0

160400

35
0

34
5

24
5

240 88

16
0

200 100

5755

5167

5756

5757

5198

5199

НАПРЯЖЕНИЕ  220 В

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

ПАТРОН   Е 27

ЛАМПА   СВЕТОДИОДНАЯ

   ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ

   НАКАЛИВАНИЯ max 60 Ват

5551
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КОРПУС  Сталь, алюминий
РАССЕИВАТЕЛЬ  Стекло - линза
УПЛОТНИТЕЛЬ  СИЛИКОН
НАПРЯЖЕНИЕ  220 В
ИСТОЧНИК СВЕТА Светодиоды 30 - 120 Вт
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65
Кривая силы света  
 Вариант 1.    - Асимметричная широкая  130°х85°
 Вариант 2.    - Симметричная угол рассеивания 120° 

Технические характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ 
ПИТАНИЯ  85-265 В переменного тока
ИСТОЧНИК СВЕТА Светодиоды 60 - 360 Вт
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 67
Эффективность  130-140 Lm/Вт
Производитель 
светодиодов  Philips, Osram
Кривая силы света 
 Вариант 1.   - Асимметричная широкая  150°х85°
 Вариант 2.   - Симметричная угол рассеивания 90°
 Вариант 3.   - Симметричная с узким углом 
          рассеивания света 30°
Срок службы  100 000 часов
Гарантия   5 лет

Технические характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ   220 В
ИСТОЧНИК СВЕТА Светодиоды 60 - 240 Вт
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 67
Эффективность  130 Lm/Вт
Производитель 
светодиодов  Philips, Osram, BridgeLux 
Кривая силы света 
 Вариант 1.  - Асимметричная широкая  150°х85°
 Вариант 2.  - Симметричная угол рассеивания 90° 
 Вариант 3.  - Симметричная с узким углом 
          рассеивания света 30° 
Срок службы  100 000 часов 

Технические характеристики

5835, 5836, 5837, 5838

5852, 5854, 5855, 5856

5817, 5818, 5819, 5820

60Вт     120Вт    180Вт     360Вт

60Вт     120Вт    180Вт     240Вт

30Вт       60Вт     90Вт     120Вт
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ОПОРЫ и КРОНШТЕЙНЫ Опоры и кронштейны для светильников высотой до 2,5 м

Опоры и кронштейны для светильников высотой до 3,5 м
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ОПОРЫ и КРОНШТЕЙНЫОпоры и кронштейны для светильников высотой до 4,5 м
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СДЕЛАЕМ РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОД ВАШ ПРОЕКТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
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